ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВСТРАИВАЕМОЕ В ЯЧЕЙКИ КРУ К-XXVI
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики

	
	Выключатели вакуумные
	Iном, В
	Iоткл, кА
	Ток эл.динамич.

Стойкости, кА
	Номинальное напряжение привода цепей, В

	1
	ВВ\TEL -10-20
	1000; 1600
	20; 31,5
	51; 81
	= 220
~220

	2
	ВБЭС-10
	630; 1000; 1600
	20; 31,5
	51; 81
	= 220; 110
~220

	3
	ВВУ-СЭЩ
	630; 1000; 1600
	20; 31,5
	51; 81
	= 220; 110
~220

	4
	Evolis-6; 10
	630; 1250;
1600
	25; 31,5
	64; 81
	= 220; 110

	
	
	
	
	
	

	Трансформаторы тока

	5
	ТОЛ-СЭЩ-10
	Коэффициент трансформации

Ток термической стойкости (1с), кА

Ток электродинамической стойкости, кА

Номинальный класс точности:
- для измерений и учета
- для защиты
	10-2000/5

1-40

2,5-100

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р или 10Р

	

	Трансформаторы собственных нужд

	6
	ОЛС-0,63/6(10)-1(2) У2

ОЛС-1,25/6(10)-1(2) У2
	Номинальное напряжение:

первичной обмотки – кВ – 6,3; 10,5

вторичной обмотки – В – 100, 209, 220, 231

номинальная мощность для номинального напряжения

100 и 220 В, ВА – 630; 1250

	7
	ТСКС-40(145)/10 У3
	Номинальное напряжение НН, кВ – 0,4

Номинальная мощность, кВА - 38

	

	Трансформаторы напряжения

	8
	ЗНОЛ.0.6-6(10) У3
	Номинальное напряжение:

первичной обмотки, кВ – 6/√3; 6,3/√3; 6,6/√3; 6,9/√3; (10/√3; 10,5/√3; 11/√3)

основной вторичной обмотки, В - 100/√3

дополнительной вторичной обмотки, В – 100 или 100/√3

	9
	ЗНОЛП.0.6-6(10) У2
	Номинальное напряжение:

первичной обмотки, кВ – 6/√3; 6,3/√3; 6,6/√3; 6,9/√3; (10/√3; 10,5/√3; 11/√3)

основной вторичной обмотки, В - 100/√3

дополнительной вторичной обмотки, В – 100 или 100/√3

	10
	НОЛ.0.8-6(10) УТ2
	Номинальное напряжение:

первичной обмотки, кВ – 6; 6,3; 6,6; 6,9; (10; 11)

вторичной обмотки, В – 100; 110

	11
	НАМИ-10 У2
	Номинальное напряжение:

первичной обмотки, кВ – 6; 10

вторичной обмотки, В – 100

доп. вторичной обмотки, В – 100/√3

	12
	НАМИТ-10 УХЛ2

НАМИТ-10-2 УХЛ2
	Номинальное напряжение:

первичной обмотки, кВ – 6; 10

вторичной обмотки, В – 100

доп. вторичной обмотки, В – 100


	№ п/п
	Наименование
	Характеристики

	Трансформаторы нулевой последовательности

	13
	ТЗЛК-0,66 Т3
	Номинальное напряжение, кВ – 0,66

Диаметр кабеля, мм – до 70

	14
	ТЗЛМ-1 У3, Т3
	Номинальное напряжение, кВ – 0,66

Диаметр кабеля, мм – до 70

	15
	ТЗЛМ-1-1 У3, Т3
	Номинальное напряжение, кВ – 0,66

Диаметр кабеля, мм – до 100

	16
	CSH 120 / CSH 200
	Номинальное напряжение, кВ – 0,66

Диаметр кабеля, мм – до 120/200

	

	Ограничители перенапряжения

	17
	ОПН-РТ/TEL-6/6,0(6,9) УХЛ2
	Класс напряжения сети, кВ – 6

Наибольшее рабочее длительно допустимое напряжение, кВ

- 6,0; 6,9

	18
	ОПН-РТ/TEL-10/10,5(11,5) УХЛ2
	Класс напряжения сети, кВ – 10

Наибольшее рабочее длительно допустимое напряжение, кВ

- 10,0; 11,5

	19
	ОПН-П 6/7,2 УХЛ2
	Класс напряжения сети, кВ – 6

Наибольшее рабочее длительно допустимое напряжение, кВ

- 7,2

	20
	ОПН-П 10/12 УХЛ2
	Класс напряжения сети, кВ – 10

Наибольшее рабочее длительно допустимое напряжение, кВ

- 12

	

	Разрядники
	6
	10

	21
	ОПН-РВ/TEL-6(10) УХЛ1
	Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ

Номинальный разрядный ток, кА

Остающееся напряжение, кВ, не более:
- при коммутационном импульсе тока
  125 А, 30/60 мкс
  250 А, 30/60 мкс
  500 А, 30/60 мкс
- при грозовом импульсе тока
  2500 А, 8/20 мкс
  5000 А, 8/20 мкс
  10000 А, 8/20 мкс
- при крутом импульсе тока
  10000 А, 1/10 мкс
	7,6

5

19,6
20,3
21,2

24,1
25,8
28,4

32,7
	12,6

5

32,7
33,8
35,2

40,2
43,0
47,3

54,4

	

	Предохранители
	6
	10

	22
	ПКН-001-10 У3
	Для защиты трансформаторов напряжения

	23
	ПКТ 101-6(10)-2-20-40(31,5) У3
	Номинальный ток отключения, кА

Номинальный ток предохранителя, А
	40

2; 3,2; 5;

8; 10; 16;

20
	31,5

2; 3,2;

5; 8; 10;

16; 20

	24
	ПКТ 102-6(10)-31,5-50(40)-31,5 У3
	Номинальный ток отключения, кА

Номинальный ток предохранителя, А
	31,5

40; 50
	31,5

40

	25
	ПКТ 102-6-80-20 У3
	Номинальный ток отключения, кА

Номинальный ток предохранителя, А
	20

80
	


